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Souhrn

Predmeétem cCinnosti v roce 2015 bylo zpracovani dat
ziskanych v ramci dlouhodobych méteni Zelezni¢ni
estakady pres Masarykovo nadrazi a vyhodnoceni
vybranych veli¢in.

Sledovana estakada je nejvétsi mostni objekt stavby
Nové spojeni. Jde o konstrukci technicky velmi
naroc¢nou.

Nosna konstrukce je z ptedpjatého betonu, vyuzito
bylo podélné, pficné i1 svislé predpéti. Nosna
konstrukce je tvofena kombinaci prefabrikati a
monolitického betonu.

<

Obr. 1 Pohled na mostni konstrukci pri vystavbeé.

V ramci projektu CESTI byla obnovena dlouhodoba
méfeni a nactena data z predchoziho obdobi.

Oblast pouziti

Zamérem je vyuzit ziskané hodnoty pro navrh
dalsich mostnich konstrukci. Pro fadu konstrukénich
prvka neni k dispozici dostatek ovétovacich méfeni.
Rozdily v navrhovych hodnotach mohou byt znacné.
Potvrzeni nebo uptesnéni navrhovych hodnot miize
mit proto podstatné ekonomické dopady.

Metodika a postup reseni

V roce 2015 se program soustiedil na zpracovani
dat. Vzhledem k mimofadnému mnozstvi dat bylo
nutno optimalizovat tvar vystupd z hlediska dal$iho
zpracovani a ovéfit casovou navaznost mezi
jednotlivymi soubory dat. Zpracovana byla data z
méfeni posuntt na pilifich P2, P3, P9, P10, méteni
teplot v betonu, teploty vzduchu v tubusu i méfeni
kotveni na opéfe OP1. Béhem roku 2015 rovnéz
probihaly prohlidky mostni konstrukce.

Nejvétsim problémem z hlediska méfeni byla otazka
zabezpeceni objektu. Zajistit bezpecnost zafizeni se
ukdzalo nemozné. Problematickd je piedevSim
Vitkovska opéra, kde je most vyuzivan
neopravnénymi osobami. Ty rovnéz omezuji pristup
do konstrukce. Piestoze fada zafizeni byla umisténa
na opacné strané mostu v bocnich komorach s
komplikovanym pfistupem, dochazelo postupné
k demontazi ¢asti zafizeni i v této ¢asti mostu.

Z uvedeného divodu bylo rozhodnuto o ukonceni
méfeni.

Obr. 2 Monitorovani posunii loZisek.
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Obr. 3. Tenzometricky snimac pro mereni
pomérnych deformaci a teplotni cidlo.

Vysledky

V ramci projektu CESTI se navazalo na piedchozi
méfeni zahajend béhem vystavby objektu. Rozsahlé
datové soubory umozni porovnani namétenych a
teoretickych hodnot. Prikladem je obr. 5, ktery
dokladuje namétené velikosti posuntt lozisek.
V daném pripadé byla zjiSténa dobra shoda
s navrhovymi hodnotami.

Pro dalsi analyzu je potiebné doplnit vypocetni
modely konstrukce na zakladé hodnot ziskanych
béhem vystavby. Porovnani teoretickych
a skutecnych hodnot je cenné pro dal§i rozvoj
navrhovych norem a optimalizaci drahych
konstrukénich prvki.
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Obr. 4 Teplota vzduchu ve stinu a priimérné denni
teploty.
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Obr. 5. Vodorovné posuny loZisek na pilifich P2,

P3, P9aPI0.
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